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Celownik noktowizyjny Yukon
Sightline N475S

Cena 3 899,00 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 001943

Kod producenta 26408X

Kod EAN 4779022924446

Opis produktu

Celownik noktowizyjny Yukon Sightline N475S

Firma Yukon zasłużenie zajmuje jedną z wiodących pozycji na rynku urządzeń noktowizyjnych. Ogromny sukces cyfrowych
celowników Photon/Photon RT sprawił, że firma Yukon postanowiła pójść „za ciosem” i stworzyć jeszcze lepszy produkt.

Było jasne, że rynek potrzebuje nowego urządzenia, równie przystępnego cenowo, ale o wyższej wydajności niż Photon RT. W
rezultacie na rynku pojawiła się seria Sightline S dzięki której dokonał się znaczący przełomu w segmencie celowników
noktowizyjnych.

 

UWAGA: brak montażu w zestawie

 

To czym wyróżnia się Yukon Sightline S:
Wysokiej klasy sensor HD o rozdzielczości 1280x720

Dzięki zastosowaniu ultraczułego przetwornika CMOS nowej generacji przetworzony obraz jest dokładniejszy i bardziej
wyrazisty. Czułość matrycy, która jest identyczna z charakterystyką celowników Pulsar Digisight, jest 2x wyższa niż czułość
celowników Yukon Photon.

Mrozoodporny wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1024x768 pikseli

Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości HD (1024x768 pikseli) w połączeniu z dużą odpornością na ekstremalne temperatury
(od -20 do +40) daje pewność, że urządzenie nie zawiedzie nas nawet w ekstremalnych warunkach

Duże powiększenia

Urządzenia zapewniają użytkownikowi unikalny zakres powiększeń, niespotykany w konkurencyjnych produktach: 4-16x w
modelach 450S/455S oraz 6-24x modelach 470S/475S

Wysoka odporność mechaniczna : 6000J

Produkty Yukon/Pulsar jako jedyne zapewniają odporność na duże kalibry – można ich swobodnie używać na broni o
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kalibrze 375H&H czy też 9.3x64. Większość konkurencyjnych produktów rekomendowana jest do kalibru max .308 Win

Niewidoczny iluminator podczerwieni

W modelach 455S oraz 475S w urządzeniu został zabudowany iluminator podczerwieni pracujący w paśmie niewidzialnym dla
ludzi oraz zwierzyny. Żaden inny celownik na rynku nie może pochwalić się takim rozwiązaniem! W modelach 450S
oraz 470S zastosowano natomiast bardzo mocny, widzialny iluminator o częstotliwości fali 850 nm tak by wykorzystać
możliwości matrycy HD do maksimum.

Duży zasięg obserwacji

Zastosowanie najnowszych technologii zapewnia zasięg detekcji (w zależności od wersji) na dystansie od 350 do nawet 450m.

Całkowita odporność na światło

Dzięki cyfrowemu przetworzeniu obrazu noktowizor nie jest wrażliwy na uszkodzenia spowodowane nadmiarem światła.
Urządzenie może być bez obaw używany zarówno w nocy jak i świetle dziennym.

Zasilanie za pomocą akumulatora DNV

Do zasilania urządzenia zastosowano akumulator DNV o pojemności 2300 mAh, wykorzystujący ogniwo typu Ni-MH. Możliwe
jest również zasilanie za pomocą standardowych baterii lub akumulatorów AA, po dokupieniu dedykowanego zasobnika na
baterie.

Wodoodporność

Urządzenie ma stopień wodoodporności IPX4 co umożliwia swobodną obsługę urządzenia podczas niekorzystnych warunków
pogodowych.

Prosta obsługa

Intuicyjna obsługa w połączeniu z nowoczesną technologią daje nam skuteczny ale również komfortowy w obsłudze celownik
noktowizyjny.

Trzy indywidualne profile balistyczne – każdy z 10 dystansami

Dzięki trzem profilom możemy używać celownik na różnych jednostkach broni, a dzięki pamięci dystansów w prosty sposób
zmienimy dystans strzału.

Tryb Picture in Picture

Pozwala powiększyć centralną część obrazu w specjalnie wyświetlanym oknie. Dodatkowe okno zajmuje tylko 10% całkowitej
powierzchni wyświetlacza.

6 rodzajów siatek celowniczych

Do wyboru mamy sześć precyzyjnych siatek celowniczych w tym siatki balistyczne o skalowanych wymiarach, oraz możliwość
zmiany ich koloru.

Dalmierz stadiametryczny

Dzięki dalmierzowi stadiametrycznemu w prosty sposób możemy określić odległość do celu o znanej wielkości.

Łatwo dostępny montaż

Prosty i powszechny system montażowy znany z produktów Pulsar Digisight, Apex i Trail sprawia, że bez problemu
dobierzemy montaż do praktycznie do wszystkich rodzajów broni.

Szybki start

Całkowite uruchomienie urządzenia tylko 3,5 sekundy. To najlepszy wynik w swojej klasie!
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Dane techniczne
Symbol u dostawcy: 26408X
Wyposażenie:
• Instrukcja obsługi w języku polskim
• Materiał do czyszczenia optyki
• Zakrywka na obiektyw
• Pokrowiec
• Karta gwarancyjna z hologramem
• Akumulator DNV
• Ładowarka do akumulatorów DNV
Nazwa serii noktowizora: Sightline S
Technologia wykonania: cyfrowa
Typ sensora: CMOS
Rozdzielczość sensora: 1280x720 piks.
Zoom cyfrowy: 4x
Minimalne powiększenie: 6x
Maksymalne powiększenie: 24x
Średnica soczewki obiektywu: 70 mm
Minimalna odległość ustawiania ostrości: 10 m
Kątowe pole widzenia: przy pow. 6x: 4,1 °
Liniowe pole widzenia na 100 m: przy pow. 6x: 7,2 m
Korekcja dioptrażu: -2,5/+5
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Typ siatki celowniczej: cyfrowa (6 rodz.)
Pojedynczy klik regulacji krzyża: przy pow. 6x: 7,5 mm/100 m
Typ wyświetlacza: AMOLED
Rozdzielczość wyświetlacza: 1024x768 piks.
Kolorystyka obrazu: czarno-biały
Typ iluminatora: wbudowany
Źródło światła iluminatora: dioda
Długość fali iluminatora: 940 nm
Wiązka iluminatora: niewidzialna
Regulacja mocy optycznej iluminatora: tak
Ogniskowanie wiązki iluminatora: Nie
Maksymalny zasięg obserwacji: 400 m
Typ zasilania: akumulatorowe
Napięcie zasilania: 3,8-6,3 V DC
Format ogniwa: wymienny akumulator DNV
Czas rozładowania ogniwa: ok. 3,5 godz.
Rodzaj pamięci: brak pamięci
Moduł Wi-Fi: brak modułu
Odporność na energię odrzutu pocisku: 6000 J
Wodoszczelność: tak (IPX4)
Zakres temperatury otoczenia: -20...+40 °C
Masa własna: 1150 g
Wymiary: 315x89x88 mm
Okres gwarancji: 36 mies.
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