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Holosun - Kolimator HE509T-RD
X2 Series Red Dot z montażem
MOS - Solar Panel / Titanium

Cena 2 499,00 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 002803

Kod EAN 810047071600

Opis produktu

Holosun - Kolimator HE509T-RD X2 Series Red Dot z montażem MOS - Solar Panel /
Titanium - HE509T-RD X2

Firma Holosun postanowiła ulepszyć swój miniaturowy celownik HE509. Postawiono na wzmocnienie obudowy, została
stworzona z tytanu, celem otrzymania odporności na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Producentowi udało się osiągnąć
dużą wydajność i stabilne długotrwałe funkcjonowanie dzięki elektrycznemu układowi sterowania oraz wydajnej diodzie LED.
Zasilany za pomocą baterii CR1632 gwarantuje czas działania do 50 000 godzin przy najniższej intensywności punktu.
Kolimator został wyposażony w zaawansowane soczewki, pokryte powłokami odbijającymi. Charakteryzuje się doskonałą
transmisja światła widzialnego oraz klarownym obrazem.
 

Model ten dysponuje Multi Reticle System. Odpowiada on za wybór kształtu punktu celowniczego. Użytkownik w zależności
od sytuacji czy typu broni może wybrać ten, który odpowiada mu najbardziej. Wybór pomiędzy klasyczną kropką 2 MOA lub
połączeniem z okręgiem 32 MOA lub obiema wersjami naraz daje duży komfort użytkowania. Kolimator posiada 12
poziomów ustawienia jasności punktu celowniczego - 10 normalnych do pracy w dzień i 2 przystosowane do pracy z
urządzeniami noktowizyjnymi. Kolimator został wyposażony w zaawansowane soczewki, pokryte powłokami odbijającymi.
Charakteryzuje się doskonałą transmisja światła widzialnego oraz klarownym obrazem.

 

HE509T-RX posiada system Solar Failsafe. Jest to wydajne ogniwo słoneczne pozwalające na zasilanie i regulację
kolimatora. W przypadku pracy w pełnym słońcu lub oświetlonego pomieszczenia urządzenie jest w pełni zasilany przez
ogniwo. Jest to pomocne w przypadku wyczerpania się baterii. Solar Failsafe w przypadku mniejszego nasłonecznienia nadal
będzie wspomagał pracę kolimatora wydłużając czas pracy baterii. Inną ważną zaletą tego systemu jest regulacja jasności
punktu celowniczego. Jasność punktu zależna jest od jasności otoczenia - jeśli jest jasno, system automatycznie zwiększy
jasność, W przypadku ciemnego pomieszczenia lub pracy w nocy jasność dostosuje się tak, by nie razić użytkownika.
 

Bardzo istotnym udogodnieniem jest system Shake Awake. Odpowiada on za oszczędzanie baterii. Po 10 minutach braku
aktywności urządzenie przechodzi w tryb uśpienia. Do wybudzenia kolimatora wystarczy ruch bronią. Obudowa celownika
została wykonana z obrabianego w technologii frezowania aluminium 7075 pokrytego odporną mechanicznie i chemicznie
anodyzacją. Urządzenie zostało wykonane w standardzie wymiarowym RMR zatem będzie kompatybilne zarówno z zamkami
jak i adapterami w tym standardzie.

  
Dla osiągnięcia najwyższej wytrzymałości obudowy przy jednoczesnym zachowaniu niskiej masy obudowa kolimatora została
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wykonana z tytanu. Gwarantuje to niezwykłą odporność mechaniczną i sprawia, że urządzenie sprawdzi się nie tylko przy
strzelectwie sportowym, ale również przy funkcjonowaniu w trudnym terenie. System montażu wykorzystujący wymienne
adaptery w standardzie MOS (w zestawie) lub RMR (sprzedawany osobno) umożliwia łatwe zamocowanie kolimatora na broni.
 

Całość zapakowana jest w estetyczne i trwałe pudełko z tworzywa sztucznego. 

Cechy produktu:

Zamknięta konstrukcja celownika chroni emiter przed zabrudzeniem
Zaawansowana technologia LED, która cechuje się niskim poborem prądu, przez co zapewnia aż do 50 000 godzin
pracy na jednej baterii
Multiple Reticle System - możliwość wyboru jednego z trzech znaków celowniczych
Oparcie systemu na jednej diodzie nie wpływa na zerowanie
Pracuje w trybie automatycznym (domyślny) lub manualnym.
Wbudowane ogniwo słoneczne pozwala na pracę nawet przy rozładowanej baterii
Funkcja czujnika światła regulująca intensywność punktu w zależności od oświetlenia
Trwała soczewka z zaawansowanymi wielowarstwowymi powłokami
Brak zjawiska paralaksy
Czujnik ruchu wybudzający urządzenie z trybu uśpienia
Funkcja zapamiętania ostatnio użytego znaku celowniczego i jego natężenia
Informacja o słabej baterii (znak celowniczy zaczyna powoli migać)
Lekka i wytrzymała obudowa z odpornego tytanu
Wodoodporność w standardzie IP67

Dane techniczne:

Soczewka obiektywu    23 x 16 mm
Rodzaj punktu celowniczego    Kropka
Okrąg
Kropka w okręgu
Rozmiar punktu celowniczego    Kropka 2 MOA
Okrąg 32 MOA
Źródło podświetlenia    dioda LED
Odległość od oka    nieograniczona
Skok regulacji położenia punktu    1 MOA / klik
Zakres regulacji położenia punktu    ±30 MOA
Paralaksa    brak
Powiększenie    1x
Zasilanie    Ogniwo słoneczne + bateria CR1632
Czas pracy baterii    50 000 h (kropka, średni poziom jasności)
Regulacja jasności    10 stopni + 2 stopnie do noktowizji
Obudowa    Tytanowa
Wodoodporność    IP67
Zakres temperatury pracy    -30°C - 60°C
Zakres temperatury przechowywania    -40°C - 70°C
Odporność na wibracje    do 5000 G
Wymiary    40 x 31 x 28 mm
Waga    63 g

W zestawie:

Kolimator HE509T-RD X2 Series
Bateria CR1632
Montaż MOS
Śruby montażowe
Narzędzie do montażu i regulacji
Ściereczka do czyszczenia
Instrukcja
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