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Pistolet samopowtarzalny
Kimber 2K11 Target OR, kal.:
9x19 mm

Cena 13 290,00 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Numer katalogowy 008277

Kod producenta 3500053

Kod EAN 669278350530

Produkt koncesjonowany Brak możliwości zakupu on-
line

Zakup produktów
koncesjonowanych

Raty 0% na broń

Dostawa

Opis produktu

Pistolet samopowtarzalny Kimber 2K11 Target OR, kal. 9x19 mm

Wyprodukowany przez amerykańską firmę Kimber pistolet samopowtarzalny 2K11 Target OR z lufą o długości 5"
przystosowaną do amunicji 9x19mm,

Kimber 2K11 w kalibrze 9 mm to nie tylko kolejny wariant platformy 1911, ale głęboko przemyślana ewolucja w
stronę nowoczesnego pistoletu dwurzędowego. Konstrukcja ta została zaprojektowana jako jednolity, spójny system, w
którym każdy element – od mechaniki spustu po geometrię chwytu – współgra ze sobą bez kompromisów typowych dla
konstrukcji modyfikowanych post factum. Fundamentem broni jest stalowy sub-frame zabezpieczony powłoką DLC , który
gwarantuje wzorową stabilność cyklu strzału i precyzyjne prowadzenie magazynka. W połączeniu zezwężanym magwellem
projektu Stan Chen Customs, wymiana amunicji staje się procesem niemal intuicyjnym; magazynek pewnie osadza się w
gnieździe bez potrzeby dodatkowych korekt.

Zamek ze stali nierdzewnej pokryto odporną powłoką Coyote PVD , która doskonale chroni przed korozją i trudnymi
warunkami zewnętrznymi. Zastosowanie zewnętrznego pazura wyciągu poprawiło powtarzalność usuwania łusek, a
głębokie, agresywne frezowania zapewniają pewny chwyt zamka nawet w rękawicach.Lufa o długości 127 mm (5 cali) z
gwintem 5R o skoku 1:10 zapewnia wyjątkową celność i powtarzalny tor lotu pocisku. Jej polerowana rampa oraz
system żłobień (fluting) nie tylko wspierają chłodzenie, ale również redukują masę układu ruchomego.

Nowy mechanizm spustowy GT, pracujący w zakresie ok. 1,36–1,81 kg (3–4 lb) , charakteryzuje się czystym,
„szklanym” przełamaniem i niezwykle krótkim resetem. Całość osadzono w aluminiowym module chwytu z twardym
anodowaniem typu III, który zachowuje smukłość mimo dwurzędowej konstrukcji. Obustronny bezpiecznik
skrzydełkowy oraz szyna Picatinny MIL-STD-1913 pod lufą czynią z Kimbera narzędzie w pełni uniwersalne.

Pistolet jest fabrycznie przygotowany pod montaż optyki (Optics-Ready) w standardzie RMR. System celowniczy
uzupełnia muszka światłowodowa TAG FiberLok 2 oraz regulowana szczerbinka. Nowoczesność konstrukcji podkreśla również
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innowacyjna prowadnica sprężyny powrotnej, którą można obsługiwać bez użycia jakichkolwiek narzędzi , co
znacząco upraszcza serwisowanie broni.

Cechy produktu:

W zestawie znajduje się płytka adaptacyjna pod kolimator w standardzie RMR oraz maskownica szczerbinki SST.

Autorskie żebrowania (serrations) 2K11 z przodu i z tyłu zamka ułatwiają przeładowanie i kontrolę broni (press-check).

Obustronny bezpiecznik skrzydełkowy oraz powiększony, stożkowy lejek (magwell) przyspieszający wymianę
magazynka.

Zastosowanie powłok PVD oraz DLC (Diamond-Like Carbon) gwarantuje ekstremalną odporność na korozyję i zużycie
mechaniczne.

Zewnętrzny pazur wyciągu zapewniający niezawodne usuwanie łusek nawet przy intensywnym strzelaniu.

Dane techniczne:

Kaliber: 9x19 mm
Długość:  217,4 mm
Wysokość: 145,80 mm
Szerokość: 35,56 mm
Masa: 1199 g (z pustym magazynkiem)
Długość lufy: 5"
Skok gwintu: 1:10 (5R)
Magazynki: 17 i 20 nabojów
Opór spustu: 1,36 –1,81 kg
Sprężyna powrotna: 4.54 kg

Na zakup broni wymagane jest pozwolenie! towar podlegający kontroli obrotu z zagranicą zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. (DZ.U. z 2014 r. poz 194). Uwaga, poszczególne partie mogą różnić się
elementami zestawu dołączonego do broni.

FAQ
 Czym wyróżnia się konstrukcja sub-frame i chwytu w modelu Kimber 2K11? Rozwiń 
Fundamentem pistoletu jest stalowy sub-frame zabezpieczony powłoką DLC (Diamond-Like Carbon), który zapewnia
wyjątkową sztywność konstrukcji i precyzyjne prowadzenie zamka. Został on osadzony w aluminiowym module chwytu z
twardym anodowaniem typu III. Dzięki takiemu połączeniu materiałów, broń zachowuje smukłość mimo dwurzędowej
konstrukcji magazynka, oferując jednocześnie wzorową stabilność cyklu strzału. Geometria chwytu została zaprojektowana
jako spójny system, co eliminuje ergonomiczne kompromisy często spotykane w modyfikowanych platformach typu 1911.
Jakie technologie zastosowano w 5-calowej lufie tego pistoletu? Rozwiń 
Lufa o długości 127 mm (5 cali) wykonana ze stali nierdzewnej wykorzystuje gwint 5R o skoku 1:10, który minimalizuje
deformację pocisku i zapewnia wybitną celność. Powierzchnia lufy została poddana procesowi żłobienia (fluting), co nie tylko
redukuje masę układu ruchomego, ale również znacząco usprawnia chłodzenie podczas intensywnego strzelania. Dodatkowo
polerowana rampa zasilająca gwarantuje bezawaryjne podawanie amunicji, co w połączeniu z zewnętrznym pazurem wyciągu
przekłada się na maksymalną niezawodność mechaniczną całego systemu.
Jakie są charakterystyczne cechy mechanizmu spustowego GT? Rozwiń 
Nowy mechanizm spustowy GT został zestrojony tak, aby sprostać wymaganiom strzelców sportowych i profesjonalnych.
Pracuje on w zakresie oporu od 1,36 kg do 1,81 kg, oferując niezwykle czyste, określane jako „szklane”, przełamanie.
Kluczowym atutem jest bardzo krótki i wyraźnie wyczuwalny reset, który pozwala na oddawanie błyskawicznych,
powtarzalnych strzałów. Taka charakterystyka pracy spustu bezpośrednio przekłada się na lepszą kontrolę nad bronią i
wyższą precyzję w konkurencjach dynamicznych.
W jaki sposób Kimber 2K11 wspiera montaż optyki i przyrządy celownicze? Rozwiń 
Pistolet jest fabrycznie przygotowany do montażu celowników kolimatorowych (Optics-Ready). Konstrukcja zamka pozwala na
niskie osadzenie optyki, co ułatwia szybkie odnalezienie punktu celowniczego. Standardowo broń wyposażona jest w muszkę
światłowodową TAG FiberLok 2, która doskonale zbiera światło otoczenia, oraz regulowaną szczerbinkę. Takie zestawienie
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pozwala na skuteczne prowadzenie ognia w różnych warunkach oświetleniowych, a system montażowy zapewnia stabilność
zera nawet przy dużych przebiegach amunicji.
Jakie rozwiązania ułatwiają serwisowanie i obsługę manualną broni? Rozwiń 
Kimber 2K11 wprowadza innowacyjną prowadnicę sprężyny powrotnej, która umożliwia rozłożenie broni do czyszczenia bez
użycia jakichkolwiek narzędzi. To znaczące ułatwienie dla użytkowników operujących w warunkach polowych. Obsługę
manualną wspomagają agresywne, autorskie żebrowania zamka z przodu i z tyłu, ułatwiające przeładowanie oraz kontrolę
stanu komory (press-check). Dodatkowo pistolet posiada obustronny bezpiecznik skrzydełkowy oraz szynę Picatinny MIL-
STD-1913 pod lufą, co pozwala na montaż latarek taktycznych lub znaczników laserowych.
Dla kogo model 2K11 będzie najlepszym wyborem i jakie jest jego przeznaczenie? Rozwiń 
Kimber 2K11 to pistolet klasy premium, dedykowany dla wymagających strzelców sportowych (szczególnie w dywizjach
Limited/Standard) oraz użytkowników poszukujących bezkompromisowej broni do ochrony osobistej. Dzięki dużej pojemności
magazynka (17/20 naboi) i doskonałej ergonomii, świetnie odnajduje się w strzelectwie dynamicznym. Jest to narzędzie dla
osób, które cenią klasyczną mechanikę 1911, ale potrzebują nowoczesnej wydajności, większej siły ognia oraz fabrycznego
przystosowania do współczesnych akcesoriów taktycznych i optyki.
Co znajduje się w zestawie i jak magwell wpływa na wymianę amunicji? Rozwiń 
W zestawie z pistoletem znajduje się płytka adaptacyjna pod kolimator w standardzie RMR, maskownica szczerbinki SST oraz
magazynki o pojemności 17 i 20 nabojów. Kluczowym elementem przyspieszającym obsługę jest powiększony, stożkowy lejek
(magwell) projektu Stan Chen Customs. Jego agresywne zwężenie sprawia, że wprowadzenie magazynka do gniazda staje się
niemal intuicyjne, co drastycznie skraca czas przeładowania w sytuacjach stresowych lub podczas rywalizacji na czas,
zapewniając pewne osadzenie amunicji za każdym razem.
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