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Stuchawki nakarkowe aktywne
Sordin Supreme MIL AUX -
czarne - 76308-04-S

Cena 1 999,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 002967

Kod producenta 76308-04-S

Kod EAN 7392749009134

Opis produktu

Stuchawki aktywne nakarkowe Sordin Supreme MIL AUX - 76308-04-S

Wyprodukowane przez szwedzkg firme Sordin nakarkowe stuchawki aktywne z serii Supreme Mill Aux przeznaczone dla
stuzb specjalnych oraz wojska, z czarnymi kubeczkami oraz piankowymi wkiadkami, oznaczone przez producenta
kodem SOR76308-04-S.

Jedne z najlepszych ochronnikéw stuchu z aktywnym systemem ochrony stuchu rodem ze Szwecji. Produkty firmy Sordin sa
bardzo chetnie uzywane przez wszystkie stuzby mundurowe oraz oddziaty specjalne na catym swiecie. Na rynku cywilnym
swoje zastosowanie znajda w przypadku agencji ochrony oraz wsrdéd pasjonatéw strzelectwa i mysliwych. Ciesza sie
ogromnym powodzeniem w czasie konfliktu na Ukrainie. Smukta konstrukcja kubeczkéw pozwala na naturalne utozenie i
wygodne sktadanie sie do strzatu w przypadku kazdego rodzaju broni.

Na lewym kubeczku znajdujg sie trzy przyciski stuzace do sterowania systemem aktywnej ochrony stuchu. Srodkowy
odpowiada za wigczenie i wytaczenie, a prawy i lewy za regulacje gtosnosci. Stuchawki doskonale zbieraja dzwiek
otoczenia. Kazdy szmer czy szept zostanie bardzo doktadnie odtworzony i z pewnoscia nie umknie naszej uwadze. Od
wewnetrznej strony kubeczek zakonczony jest piankowa wktadka. Producent ze wzgleddw higienicznych zaleca wymiane
wktadek co jaki$ czas. Zelowe wktadki znajdziesz tutaj Wktadki.

Seria Mil AUX posiadaja gniazdo mini Jack. Wersja Slim bedzie lepiej sie dopasowuje, a przez to pasuje na gtowy o wiekszym
obwodzie jak zwykte modele. Wersja Mil cechuje sie dtuzszym czasem dziatania - az 600 h, a takze wyzszg klasg odpornosci
na wode.

Cechy produktu:

¢ Kubeczki Slim pasujg zaréwno do strzelcéw leworecznych, jak i praworecznych

e tatwe w uzyciu przyciski obstuguja funkcje elektroniczne

¢ Aktywna ochrony dZzwieku pozwala stysze¢ dZzwieki otoczenia, takie jak sygnaty ostrzegawcze, poruszajace sie pojazdy
i wazne informacje, a jednoczesnie jest chroniona przed niebezpiecznym hatasem

Wysokie wzmocnienie i naturalna reprodukcja dZzwieku bez przycinania i wycinania

Wodoodporne mikrofony (test IP67)

Obwody elektroniczne sg zamkniete w wielu warstwach lakieru i polimeru w celu zwiekszenia wytrzymatosci
Wzmocnienie niskich dzwiekdw

Bardzo naturalna reprodukcja dZzwieku przez gtosniki wewnatrz kubkéw

Dwa gtosniki w kazdym kubeczku, jeden do stuchania przestrzennego, a drugi do radia’/komunikacji —
radio/komunikacja dziata nawet po wyczerpaniu baterii
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Dzwiek odtwarzany za pomoca funkcji zaleznej od poziomu jest ograniczony do maksymalnie 82 dB

Funkcja oszczedzania baterii, ostrzezenie o niskim stanie baterii (40 h), automatyczne wytgczanie (4 h), zywotnos¢
baterii 600 h

Automatyczne wytgczanie po 4 godzinach po ostatnim uzyciu przycisku

Wejscie audio (AUX) do podtaczenia zewnetrznych Zrédet dzwieku, takich jak radia komunikacyjne

Ostrzezenie o niskim poziomie natadowania baterii, gdy pozostato okoto 40 godzin pracy na baterii

Obowigzujace testy wykonane zgodnie z normami MIL MIL-STD-810g i EMC-MIL-STD-461G

Dodatkowa ochrona RFI

Dane techniczne:

Wazne

Pasmo przenoszenia mikrofonu zalezne od poziomu: 100 Hz - 10 KHz
Gtosniki/pasmo przenoszenia gto$nikéw: 2 x 32 Ohm / 20 Hz - 20 KHz
Warunki pracy: - 20°C - + 50°C

Maksymalny dozwolony sygnat audio z podtgczonego radia nie przekracza 82 dB(A) przez gtosniki: 399 mVrms
Zgodny z nastepujgcymi dyrektywami srodowiskowymi: RoHS, WEEE
Typ stuchawek nakarkowe / neckband

Kolor: czarny

Waga: 368g¢g

Opaska: brak

Czas pracy baterii: 600 h

SNR (EN 352): 25 dB

H/M/L (EN 352): 25 /23 /18 dB

NRR (ANSI): 21 dB

Zasilanie: 2 x AAA

Rodzaj ochronnika stuchu: Aktywne

Rodzaj potaczenia: Aux

Rozmiar: M - L (EN352)

Uprzejmie informujemy, ze stuchawki Sordin z kolekcji Supreme Pro X od nowego roku pakowane sa w
kartonowe pudetka. Niektore elementy narazone na kontakt z kartonem moga ulec zabrudzeniu. Nie oznacza to
jednak, ze produkt byt uzywany. Wszystkie nasze produkty Sordin sa nowe i zapakowane w oryginalne
opakowania. Aby usunac zabrudzenie wystarczy przetrzec sciereczka.

Stuchawki z kolekcji Sodin Supreme MIL AUX i Supreme Pro MIL CC zapakowane sa w biate kartony.
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