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Strzelba samopowtarzalna
Mossberg 990 Aftershock SPX,
kal. 12/76, lufa 14,75"

Cena 5 990,00 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Numer katalogowy 008363

Kod EAN 015813830102

Produkt koncesjonowany Brak możliwości zakupu on-line

Zakup produktów
koncesjonowanych

Raty 0% na broń

Dostawa

Opis produktu

Strzelba samopowtarzalna Mossberg 990 Aftershock SPX, kal. 12/76, lufa 14,75"

Wyprodukowana przez amerykańską firmę Mossberg, strzelba samopowtarzalna 990 Aftershock SPX w kal. 12/76, z lufą o
długości 14,75" z montażem pod kolimator w kolorze czarnym. 

Mossberg 990 AfterShock SPX to kompaktowa strzelba samopowtarzalna kalibru 12/76 z krótką lufą i chwytem AfterShock
zamiast klasycznej kolby. Taka konfiguracja jest nastawiona na szybkie operowanie bronią na ograniczonej przestrzeni, gdzie
pełnowymiarowa strzelba robi się mniej poręczna. Konstrukcja pracuje w systemie gazowym. Producent zastosował w niej
odporne na korozję elementy wewnętrzne i wykończenia, co ma znaczenie przy broni używanej z amunicją śrutową lub
kulową, po której czyszczenie bywa częstsze niż w karabinku bocznego zapłonu. Krótko mówiąc: sprzęt ma znosić normalną,
mocną eksploatację.

Chwyt AfterShock poprawia kontrolę podczas strzału i pomaga ograniczyć odczuwalny odrzut. Przy tak krótkiej broni to
ważny element, bo użytkownik nie ma oparcia klasycznej kolby. Przednie łoże ma pasek stabilizujący dłoń, więc łatwiej
utrzymać chwyt podczas pracy mechanizmu i szybszych serii. Łoże zostało przeprojektowane pod akcesoria. Ma zintegrowaną
osłonę termiczną, gniazda M-LOK oraz punkty QD. Osłona przydaje się po kilku strzałach, kiedy okolice lufy zaczynają łapać
temperaturę. M-LOK daje możliwość dołożenia wyposażenia bez przerabiania całej broni.

Wersja SPX jest przygotowana pod kolimator. Fabryczny montaż obsługuje standard Shield RMSc, a dołączone płytki
pozwalają założyć optykę w standardach RMR, Docter i Leupold. To rozsądne rozwiązanie przy krótkiej strzelbie, bo
czerwony punkt przyspiesza złożenie i ułatwia kontrolę celu. Port ładowania został powiększony i sfazowany. Nabój łatwiej
wprowadzić do magazynka rurowego, szczególnie w rękawicach albo przy szybszym doładowaniu. Radełkowana rączka
przeładowania daje pewniejszy chwyt, a powiększony bezpiecznik i zwalniacz zamka są wygodniejsze w obsłudze niż drobne,
płaskie manipulatory.

Z przodu znajduje się światłowodowa muszka z niskimi osłonami bocznymi. Chronią element celowniczy przed uderzeniem, ale
nie zasłaniają obrazu przy szybkim składaniu. Przy broni tego typu proste, dobrze widoczne przyrządy mają więcej sensu niż
delikatne rozwiązania sportowe. Magazynek rurowy ma przedłużenie z dodatkowymi gniazdami M-LOK. Dzięki temu
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konfigurację można dopasować pod własny sposób użytkowania, bez dokładania zbędnych elementów tam, gdzie nie są
potrzebne.

Cechy produktu:

Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca manewrowanie na krótkim dystansie
Półautomatyczny system pracy oparty na układzie gazowym
Chwyt AfterShock poprawiający kontrolę broni przy strzale
Łoże z paskiem, osłoną termiczną i punktami montażowymi
System Optic-Ready pod bezpośredni montaż kolimatora
Dodatkowe płytki montażowe pod popularne standardy optyki
Powiększony i sfazowany port ładowania ułatwiający doładowanie magazynka
Radełkowana rączka przeładowania dla pewniejszego chwytu
Powiększony bezpiecznik i zwalniacz zamka
Przedłużenie magazynka rurowego z możliwością montażu akcesoriów
Światłowodowa muszka z niskimi osłonami bocznymi
Elementy wewnętrzne i wykończenia odporne na korozję

Dane techniczne:

Model: 990 AfterShock SPX
Kaliber: 12 Gauge
Komora: 3" / 12/76
System działania: Semi-Auto
Pojemność: 5+1
Długość lufy: 14,75"
Czok: Cylinder Accu-Choke
Chwyt / łoże: AfterShock Grip / Strapped Forend
Przyrządy celownicze: światłowodowa muszka z osłonami
Standard montażu optyki: Shield RMSc
Długość całkowita: 27,125"
Masa: 2,74 kg
Kolor: czarny

Na zakup broni wymagane jest pozwolenie! towar podlegający kontroli obrotu z zagranicą zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. (DZ.U. z 2014 r. poz 194). Uwaga, poszczególne partie mogą różnić się
elementami zestawu dołączonego do broni

FAQ
 Jakie wyzwania ergonomiczne rozwiązuje chwyt AfterShock w strzelbie bez klasycznej kolby? Rozwiń 
Brak klasycznej kolby w krótkiej strzelbie gładkolufowej kalibru 12/76 drastycznie zwiększa wymagania wobec chwytu broni.
Specjalnie zaprojektowany chwyt AfterShock radykalnie poprawia kontrolę nad bronią podczas dynamicznego strzału,
skutecznie pochłaniając i redukując odczuwalny odrzut potężnej amunicji. Dodatkowo przednie łoże wyposażono w
zintegrowany pasek stabilizujący (Strapped Forend), który zapobiega ześlizgiwaniu się dłoni wspierającej i gwarantuje
stabilność podczas prowadzenia szybkich serii.
Jak działa system automatyki broni i co zapewnia mu odporność na korozję? Rozwiń 
Mossberg 990 AfterShock SPX to strzelba samopowtarzalna (Semi-Auto) działająca w oparciu o sprawdzony i niezawodny
system gazowy. Odprowadzane z przewodu lufy gazy prochowe automatycznie rygorują i przeładowują broń po każdym
naciśnięciu spustu. Z uwagi na specyfikę amunicji śrutowej i kulowej, która generuje agresywne osady, producent zastosował
zaawansowane materiały i powłoki wewnętrzne o podwyższonej odporności na korozję, co ułatwia konserwację i wydłuża
żywotność mechanizmów.
Jakie standardy celowników kolimatorowych obsługuje system Optic-Ready? Rozwiń 
Wersja SPX została fabrycznie dostosowana do wymagań współczesnego strzelectwa taktycznego i obronnego. Główny
standard montażowy wyfrezowany w zamku obsługuje mikrokolimatory bezpośrednio w standardzie Shield RMSc. Aby
zapewnić pełną uniwersalność, producent dołącza do zestawu specjalne płytki adaptacyjne. Pozwalają one na bezproblemowe
osadzenie na strzelnicy optyki w innych, niezwykle popularnych na rynku standardach montażowych, takich jak Trijicon RMR,
Docter oraz Leupold.
W jaki sposób powiększone manipulatory poprawiają kulturę pracy na broni? Rozwiń 
W warunkach wysokiego stresu lub podczas pracy w grubych rękawicach taktycznych precyzyjna obsługa drobnych
przełączników bywa utrudniona. Mossberg rozwiązał ten problem poprzez radykalne powiększenie i przeprojektowanie
kluczowych manipulatorów. Strzelba posiada wysoce ergonomiczną, radełkowaną rączkę przeładowania zapobiegającą
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ześlizgiwaniu się palców, a także znacznie większy, intuicyjny przycisk bezpiecznika oraz zwalniacz zamka, co przyspiesza
każdą operację manualną.
Czym charakteryzuje się port ładowania i jak ułatwia on uzupełnianie amunicji? Rozwiń 
Szybkie i bezbłędne doładowywanie magazynka rurowego w strzelbach samopowtarzalnych to kluczowy element treningu. W
tym modelu port ładowania został fabrycznie powiększony oraz poddany procesowi fazowania (ścięcia ostrych krawędzi). Taka
modyfikacja geometryczna sprawia, że wprowadzanie kolejnych nacięć i nabojów kalibru 12 do magazynka jest wyjątkowo
płynne, minimalizuje ryzyko przycięcia kciuka strzelca oraz eliminuje przypadkowe zahaczanie kryzy naboju o krawędzie
gniazda.
Jakie opcje montażu akcesoriów oraz ochrony termicznej oferuje przednie łoże? Rozwiń 
Nowoczesne, polimerowe łoże strzelby zostało zintegrowane z metalową osłoną termiczną (heat shield), która skutecznie
izoluje dłoń strzelca od lufy nagrzewającej się podczas intensywnego prowadzenia ognia. Konstrukcja oferuje zaawansowane
możliwości konfiguracyjne dzięki rozmieszczonym gniazdom w standardzie M-LOK, przeznaczonym do montażu oświetlenia
taktycznego lub laserów. Dodatkowo wbudowane punkty QD umożliwiają natychmiastowe wpięcie zawieszenia taktycznego.
Jak skonstruowano fabryczne przyrządy celownicze w tym modelu? Rozwiń 
Z przodu lufy o długości 14,75 cala umieszczono wysoce kontrastową, światłowodową muszkę, która doskonale zbiera światło
otoczenia, pozwalając na błyskawiczne i instynktowne wejście w cel nawet w gęstym zmroku. Element światłowodu został
zabezpieczony z obu stron za pomocą niskich, stalowych osłon bocznych. Chronią one delikatny przyrząd przed bezpośrednimi
uderzeniami mechanicznymi w twarde przeszkody, jednocześnie nie ograniczając szerokiego pola widzenia strzelca.

Broń - wzory pism
  

Wniosek o rejestrację / wyrejestrowanie broni

Wzór do wykorzystania po nabyciu, zbyciu albo wyrejestrowaniu broni.

  PDF DOCX 

  

Szukasz innych wzorów pism?

Wszystkie najważniejsze pisma i dokumenty potrzebne posiadaczowi broni znajdziesz w
jednym miejscu.

  Zobacz wszystkie pisma  
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